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BYTE OCH JUSTERING AV KILREM PA KLIPPO COMET
OCH COMPACT

L. Tag av locken frin vixellidan (4st skruv) och rengéir viixelhuset frin eventuell smuts,

2. Tag av hjulkapscln frin viinster framhjul, bend forsiktigt med en skruvmejsel.
Lossa och tag bort insexskruven i hjuleentrum och drag ut hjulet. Knacka cventuellt
foyrsiktigt p4 hjulets insida sé det lossnar frin axeln om det sitter hiirt fast.

3 Lyft av den gamla remmen. Kan klippas av med avbitaretdng och dragas ul.
| 4igg pA den nya remmen, forst vid framhjulet och sedan vid lilla rtemhbjulet. Vrid
eventuellt pi framhjulet si remmen glider pd remhjulet. Se till att remmen kommer ratt
vid kullagret for remjusteringen, samt att kontroilfjadern ligger pd remmens ovansida,
se hild. Anviind en nv skruv nr. 70.26-1 med lasning till framhjulet.
Drag &t skruven birt,

JUSTERING

4. Remmen kan eventuellt justeras genom att kullagret, se bild, flyttas uppét cllcr nedét,
penom att forst lossa muttern i centrum. Nir maskinen anvints nigra timmar har
kilremmen stefickt och hastigheten minskar, darfor kan remmen behtiva justeras pd nytt,

5. Se till att kontrollfddern ligger pd remmens ovansida,

0. Skruva fast locken pd vixellidan och provkdr maskinen,

Kontrollfjader



