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Byte och justering av kilrem pa KLIPPO Sjélvgaende 21"

Teknisk Information nr: L&

lag av locken fréan vaxelladan (4 st skruvar). Rengbr fran ecv. smuts
i vHExelhuset.

Tag bort mavkapseln pd vanster framhjul med en syl. Skruva borht lasskroven.
Drag ut hogra hjulet med axel ca: lmm 38 ddr blir plats for remmen.
Fr.o.m. 86 ars modell, tag berl navkapseln pa hiigea Cramhjulet, bind
forsiktigt med en skruvmejsel. Skruva bort lasskruven, tag av hjulel.

For skt finna kilen pa sxeln vid montering g8 mdck upp remskivan
17.52-1 i farhallande till vaxelhuset med en spritpenna. Vrid e
motoraxeln efter uppmarkningen. lag av skruven 70.26-1 pd remskivan.
Knacka pa remskivan sa den losspar fran axeln, ev. spraya med rost-
losningsol ja pa axeln och mellan skivorna.

Lyft av remmen och lagg pd den nya remmen. Se till att den kommer ratt
vid kullagret fir remjustering.

Nar remmen dr pd plats, montera remskivan, se till att Fargméckningarna
&r mitt for varsndra s& remhjulet glider in pd axelns kil. Spann

skruven T0.26-1 Firaikligt och drag Tast den baet.
Justering
Femmen kan ev. jJusteras genom slb kullagrel {se bilden) Flyllas appél

cller nedft, NE&r maskinen har anviants nigra timmar har kilremmen skrickts
och akillnaden mellan hestigheterna kan ha minskat dirfir behover remmen
Jusleras pad nytl.

Se ti1ll att kontrolltjadern 17.67-1 ligger pd remmens ovansida.

Frovkir och skruva fasl locken pa vaxellsdan.
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Remjustaring

Dahlmans Klippo AB, Knivgatan 3-5, 212 28 Malmo, Sweden. Tel, 040 - 29 05 60
Ett foretag | Thomed - Harle pruppen
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